BROCAL DE FIERRO FUNDIDO
O DE CONCRETO
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APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

TABIQUE JUNTEADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:3
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MURO DE TABIQUE

1.50

DE 28 CM.
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/ DE CEMENTO 1:3‘\
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‘ ‘ CONCRETO SIMPLE ‘
F'C=140 KG/CM2.
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MAMPOSTERIA JUNTEADA CON
MORTERO DE CEMENTO 1:3
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CAMA DE PEDACERIA DE TABIQUE

O TEZONTLE

2.10
E
CORTE A-A

DIAMETRO A PROF.MIN.H C

(M) (M) (M) (M)

0.76 0.91 2.25 1.10

0.91 1.07 2.35 1.30

1.07 1.24 2.50 1.50
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LOSA DE CONCRETO F'C=1
DE 1.10X0.30X0.05 M. REFO

CON 3 VARILLAS DE 3/8" @ @ 10 CM.

RZADA

40 KG/CM2.

1.50 l

2.10

PLANTA

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
URBANA E INDUSTRIAL
GERENCIA DE NORMAS TECNICAS

[E

ALCANTARILLADO-POZO ESPECIAL TIPO 1 CLAVE (E-1)
POZO DE DEFLEXIONES HASTA 45°
DIAMETROS: 76 A 107 CM.
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